KASS外网访问
    功能说明：

KASS为B/S结构系统,因此原则上只需要能与安装KASS的服务器进行通讯即可以访问KASS系统。
如果KASS服务器安装在公司内网，当时又需要外网能正常访问，则可以通过配置内网端口映射或VPN方案来实现。
本FAQ主要描述如何通过配置内网端口影射来实现外网访问。
配置说明：
环境说明：

现假定KASS安装的服务器内网IP为192.168.1.199,KASS访问端口为108，即内网用户可以通过http://192.168.1.199:108来正常访问KASS系统。

假定KASS所在内网的陆由器内网IP地址为192.168.1.1


1、用IE访问陆由器地址http://192.168.1.1
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2、输入路由器的用户名与密码，登陆路由器。具体用户名与密码请查看该产品的说明书或询问公司IT管理员。登陆后页面如下（以D-Link为例说明）：
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3、进入[进阶社定]中的[虚拟服务器]
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4、在虚拟服务器的设置中

A、将状态设置为激活[image: image4.png]© s




B、在名称中输入本设置的名称，

C、在个人IP地址中输入KASS所在服务器的内网IP地址

D、在协议模式中，可以选择tcp或者both

E、私有服务器端口，指需要将内网个人IP的哪个端口公开，这里我们选择KASS所在的端口，108。部分陆由器可能不支持私有服务器端口，这种情况下，路由器只允许个人IP的80端口被公开，因此需要将KASS的端口更改成80即可。

F、公用服务器端口是指路由器的哪个端口被转向个人IP地址。这里我们可以根据需要填写，如果填写80，则表示外网用户访问路由器时默认就转向个人IP地址。
设置完成后点执行即可
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5、查询路由器的外网IP地址

点系统状态中的系统信息，可以查看具体网络信息


在IP地址列可以看到所处于的IP地址
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6、用IE访问IP地址+公用端口，看是否能正常访问

7、如果需要通过域名来访问，则将域名与IP地址挂钩即可以

8、如果是动态IP，请参考使用花生壳等软件实现静态访问。
